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Esta rejilla también se denomina emparrillado, entramado o Trámex.        

PORTANTES: Son las pletinas que absorben la carga y están colocadas 
perpendicularmente a los apoyos de la rejilla. 

SEPARADOR Ó DE REPARTO: son las pletinas o varillas que unen los 
portantes repartiendo así la carga soportada. 

MARCO: Es el perfil (habitualmente pletina) que cierra toda la rejilla. 

MALLA: Es la medida entre ejes de las portantes y las separadoras; 
la primera medida de la malla indica la distancia entre portantes y la 

segunda se refiere a la distancia entre separadores. 

Rejilla tipo tramex

REJILLA TIPO TRAMEX
Rejilla Electrosoldada
Peldaños
Rejila Manual
Rejilla Poliéster



La unión de la pletina portan-

te y la varilla (entregirada o 

lisa), se realiza con soldadu-

ra a fusión, sin aportación de 

material, formando con dicha 

unión un solo cuerpo. 

Admite recortes y formas, sin 

peligro de que pueda desar-

marse. Además de las medidas 

estándar, se pueden solicitar 

piezas fabricadas a medida o 

según plano, así como acaba-

das en acero inoxidable, gal-

vanizado, hierro, etc... 
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REJILLA 
ELECTROSOLDADA

Antideslizante

Luz estandar 34 x 38mm de luz entre ejes Pletinas portantes de 30 x 2mm. Separador redondo entregirado.

Medidas: Portante x Separador en mm.

200 x1000 600 x1000* 1200 x 1000*
250 x1000 700 x1000 1500 x 1000*

300 x1000* 800 x1000 2000 x 1000*
400 x1000 900 x1000 * Tambien disponibles con pletinas 

portantes de 30 x 3 mm.500 x1000 1000 x1000*
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HIERRO
ACERO  INOXIDABLE
ACERO GALVANIZADO

Medida
de barra
de carga

25 x 2

19 kg/m 2

25 x 3

25,6 kg/m 2

30 x 2

21,5 kg/m 2

30 x 3

29,5 kg/m 2

30 x 5

43 kg/m 2

40 x 2

27,5 kg/m 2

40 x 3

38 kg/m 2

40 x 5

55 kg/m 2

50 x 5

60 x 5

Malla 30 x 30 mm .   Luz entre apoyos L = Ancho diáfano entre los apoyos en mm.

500

3.195

0,16

267

0,16

4.792

0,16

400

0,16

4.608

0,13

382

0,13

6.912

0,13

573

0,13

11.520

0,13

956

0,13

8.187

0,10

667

0,10

12.288

0,10

1.002

0,10

20.475

0,10

1.670

0,10

31.995

0,08

2.569

0,08

46.080

0,07

3.638

0,07

600

2.219

0,23

213

0,22

3.328

0,23

320

0,22

3.200

0,19

306

0,18

4.800

0,19

458

0,18

8.000

0,19

764

0,18

5.685

0,14

534

0,14

8.533

0,14

802

0,14

14.219

0,14

1.336

0,14

22.219

0,11

2.056

0,11

32.000

0,10

2.911

0,09

700

1.630

0,31

178

0,29

2.445

0,31

267

0,29

2.351

0,26

255

0,24

3.527

0,26

382

0,24

5.878

0,26

636

0,24

4.177

0,19

445

0,18

6.269

0,19

669

0,18

10.446

0,19

1.113

0,18

16.324

0,16

1.713

0,15

23.510

0,13

2.426

0,12

800

1.248

0,41

152

0,37

1.872

0,41

229

0,37

1.800

0,34

218

0,31

2.700

0,34

327

0,31

4.500

0,34

545

0,31

3.198

0,25

382

0,23

4.800

0,25

573

0,23

7.998

0,25

954

0,23

12.498

0,20

1.469

0,19

18.000

0,17

2.079

0,15

900

986

0,51

133

0,46

1.479

0,51

200

0,46

1.422

0,43

191

0,39

2.133

0,43

287

0,39

3556

0,43

478

0,39

2.527

0,32

334

0,29

3.793

0,32

501

0,29

6.319

0,32

835

0,29

9.875

0,26

1.285

0,23

14.222

0,21

1.819

0,19

1.000

799

0,63

119

0,56

1.198

0,63

178

0,56

1.152

0,53

169

0,47

1.728

0,53

255

0,47

2880

0,53

425

0,47

2.047

0,40

297

0,35

3.072

0,40

445

0,35

5.119

0,40

742

0,35

7.999

0,32

1.142

0,28

11.520

0,26

1.617

0,24

1.100

660

0,77

106

0,67

990

0,77

161

0,67

952

0,64

153

0,56

1.428

0,64

229

0,56

2.380

0,64

382

0,56

1.692

0,48

267

0,42

2.539

0,48

401

0,42

4.230

0,48

682

0,42

6.611

0,38

1.050

0,34

9.521

0,32

1.488

0,28

1.200

555

0,91

97

0,80

832

0,91

146

0,80

800

0,76

139

0,66

1.200

0,76

209

0,66

2.000

0,76

348

0,66

1.421

0,57

243

0,50

2.133

0,57

364

0,50

3.555

0,57

607

0,50

5.555

0,46

934

0,40

8.000

0,38

1.323

0,33

1.300

473

1,07

89

0,93

709

1,07

133

0,93

682

0,89

127

0,77

1.022

0,89

191

0,77

1.704

0,89

319

0,77

1.211

0,67

222

0,58

1.818

0,67

334

0,58

3.029

0,67

557

0,58

4.733

0,54

856

0,46

6.817

0,45

1.212

0,39

1.400

408
1,24

82

1,07

611

1,24

123

1,07

588

1,04

118

0,89

882

1,04

176

0,89

1.469

1,04

294

0,89

1.044

0,78

206

0,67

1.567

0,78

308

0,67

2.612

0,78

514

0,67

4.081

0,62

791

0,54

5.878

0,52

1.120

0,45

1.500

355

1,43

76

1,22

532

1,43

115

1,22

512

1,19

109

1,02

768

1,19

164

1,02

1.280

1,19

273

1,02

910

0,89

191

0,76

1.365

0,89

287

0,77

2.275

0,89

477

0,77

3.555

0,71

734

0,61

5.120

0,60

1.039

0,51

1.600

312

1,62

72

1,38

468

1,62

107

1,38

450

1,35

102

1,16

675

1,35

153

1,16

1.125

1,35

255

1,16

800

1,02

178

0,87

1.200

1,02

267

0,87

2.000

1,02

445

0,87

3.125

0,81

685

0,69

4.500

0,68

970

0,58

1.700

276

1,83

67

1,56

415

1,83

100

1,56

399

1,53

96

1,30

598

1,53

143

1,30

997

1,53

239

1,30

708

1,15

167

0,97

1.063

1,15

251

0,97

1.771

1,15

418

0,97

2.768

0,92

643

0,78

3.986

0,76

910

0,65

1.800

247

2,05

63

1,74

370

2,05

94

1,74

356

1,71

90

1,45

533

1,71

135

1,45

889

1,71

225

1,45

632

1,28

158

1,09

948

1,29

236

1,09

1.580

1,29

393

1,09

2.469

1,03

606

0,87

3.556

0,86

856

0,73

1.900

221

2,29

60

1,93

332

2,29

89

1,93

319

1,91

85

1,61

479

1,91

127

1,61

798

1,91

213

1,61

567

1,43

149

1,21

851

1,43

223

1,21

1.418

1,43

371

1,21

2.216

1,15

571

0,97

3.191

0,96

809

0,81

2.000

200

2,54

56

2,14

300

2,54

84

2,14

288

2,12

80

1,78

432

2,12

120

1,78

720

2,12

201

1,78

512

1,59

141

1,34

768

1,59

211

1,34

1.280

1,59

351

1,34

2.000

1,27

514

1,07

2.880

1,06

766

0,89

2.100

181

2,80

54

2,35

272

2,80

80

2,35

261

2,33

76

1,96

392

2,33

115

1,96

653

2,33

191

1,96

464

1,75

133

1,47

697

1,75

201

1,47

1.161

1,75

334

1,47

1.814

1,40

514

1,18

2.612

1,17

728

0,98

2.200

165

3,07

51

2,57

248

3,07

76

2,57

238

2,56

73

2,15

357

2,56

109

2,15

595

2,56

182

2,15

423

1,92

127

1,61

635

1,92

191

1,61

1.058

1,92

318

1,61

1.653

1,54

489

1,29

2.380

1,28

694

1,07

2.300

151

3,35

49

2,80

226

3,35

73

2,80

218

2,80

70

2,34

327

2,80

104

2,34

544

2,80

173

2,34

387

2,10

121

1,75

581

2,10

182

1,76

968

2,10

303

1,76
1.512

1,68

466

1,40

2.178

1,40

661

1,17

2.400

139

3,65

46

3,05

208

3,65

70

3,05

200

3,05

67

2,54

300

3,05

100

2,54

500

3,05

167

2,54

355

2,28

117

1,91

533

2,29

174

1,91

889

2,29

291

1,91

1.389

1,83

447

1,53

2.000

1,52

633

1,27

2.500

128

3,96

44

3,30

192

3,96

67

3,30

184

3,31

64

2,76

276

3,31

96

2,76

461

3,31

160

2,76

327

2,48

112

2,07

492

2,48

167

2,07

819

2,48

278

2,07

1.280

1,98

429

1,65

1.843

1,65

606

1,38

F v

f v

F p

f p

F v

f v

F p

f p

F v

f v

F p

f p

F v

f v

F p

f p

F v

f v

F p

f p

F v

f v

F p

f p

F v

f v

F p

f p

F v

f v

F p

f p

F v

f v

F p

f p

F v

f v

F p

f p

Ta b l a  d e  r e s i s t e n c i a s

Fv =   V alores de carga para cargas distribuidas.
fv =   V alores de combado en cm con una carga F v .
Fp =   V alores de carga de una carga única, actuando en el medio en daN  
 
fp =   V alores de combado en cm con una carga de Fp. 

Esfuerzo del material (tensión permitida) = 1.600 daN/cm 2  
Factor de seguridad hasta el límite de estirado =  1,71
Factor de seguridad hasta el límite de rotura =  2,35
Asiento de parrilla = altura de parrilla, pero al menos 30 m
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PELDAÑOS DE SEGURIDAD

Los peldaños se fabrican según los mismos principios que 

los emparrillados. Las pletinas de apoyo de los peldaños 

se sueldan en varios puntos por debajo en el lado de la 

bancada. Así se evita permanentemente la rotura de 

los puntos de soldura, la corrosión o el desgaste de 

las bancadas. Los peldaños pueden estar provistos de 

agujeros redondos y alargados para su fácil fijación. Por 

razones de seguridad, los peldaños reciben un canto de 

contrahuella de seguridad o frontal antideslizante. 

Además de las medidas estándar, se pueden solicitar 

piezas fabricadas a medida o según plano, asi como 

acabadas en acero inoxidable, galvanizado, hierro, etc... 

PELDAÑOS

Luz estandar 34 x 38 mm de luz entre ejes.
Malla Portante Separador Dimensiones

30 x 30 30 x 2 Redondo 500 x 240mm.
30 x 30 30 x 2 Redondo 600 x 240mm.
30 x 30 30 x 2 Redondo 700 x 240mm.
30 x 30 30 x 2 Redondo 800 x 270mm.
30 x 30 30x2 Redondo 900 x 270mm.
30 x 30 30 x 3 Redondo 1000 x 270mm.



07

El montaje de las pletinas es realizado a presión y las mismas 

son posteriormente soldadas. No todas las intersecciones 

son soldadas, y se realizan en sentido diagonal y espaciado, 

permitiendo así una perfecta elasticidad del material y 

evitando su rotura al ser sometido a las cargas pertinentes.       

El emparrillado está terminado con un marco en todo su 

perímetro.

Además de las medidas estándar, se pueden solicitar piezas 

fabricadas a medida o según plano, así como acabadas en 

acero inoxidable, galvanizado, hierro. 

REJILLA 
MANUAL

Luz estandar 33 x 33 mm de luz entre ejes
Malla Portante Separador Dimensiones

30 x 30 30 x 2 10 x 2 2000 x 1000 mm.
30 x 30 30 x 2 10 x 2 1000 x 1000 mm.
30 x 30 30 x 3 10 x 3 2000 x 1000 mm.
30 x 30 30 x 3 10 x 3 1000 x 1000 mm.
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EN EL DISEÑO O EL MANTENIMIENTO DE PISOS, ZANJAS DE 
DRENAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, ETC. 
en zonas donde la agresividad del medio afecta a las tradicionales rejillas de 

acero galvanizado, las de poliéster con fibra de vidrio son una alternativa 

segura y económica, exentas de mantenimiento y fáciles de instalar. 

Las rejillas de poliéster pueden tener aplicación en la industria  química, 

tratamiento de metales, plantas de tratamientos de  vertidos, depuradoras 

de agua, alimentación, laboratorios,  industria farmacéutica, construcción 

naval, instalaciones portuarias, mobiliario urbano, etc. 

Sus características más relevantes son: 

• Su diseño en entramado que permite una mejor adecuación 

     a las diferentes aplicaciones. 

•    Su máxima capacidad antideslizante. 

•    Su fibra de vidrio dispuesta de forma contínua. 

• Solidez y resitencia química gracias a las resinas de poliéster.

REJILLA 
POLIÉSTER
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CHAPAS
Chapa Perforada
Chapa Estampada
Peldaño Perforado Estampado

Chapas



10

Hoy en día, la chapa perforada 

está presente en infinidad de productos 

manufacturados de uso cotidiano. 

Es sumamente considerable el empleo de este material 

en múltiples y variadas aplicaciones de la industria del 

automóvil, maquinaria agrícola, molinería, electrónica, minas, 

aire acondicionado, alimentación, construcciones navales, 

calderería, química, electrodomésticos... 

CHAPA
PERFORADA
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Tabla de distancias entre centros, pesos y area perforada

Ø Esp. 0,50 0,80 1,00 1,50 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 10,00

1,00 P 6,50 10,70 13,50
1,00 C/C 2,00 2,30 2,30
1,00 % 22,50 17,00 17,00
1,50 P 6,00 10,00 12,50 18,50
1,50 C/C 2,50 3,00 3,00 3,00
1,50 % 24,50 22,50 22,50 22,50
2,00 P 6,50 10,00 12,50 18,50 25,00
2,00 C/C 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
2,00 % 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50
2,50 P 6,00 9,50 11,50 17,50 23,00
2,50 C/C 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
2,50 % 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00
3,00 P 5,60 9,00 11,30 18,50 24,70 37,10
3,00 C/C 5,25 5,25 5,25 6,00 6,00 6,00
3,00 % 29,50 29,50 29,50 22,70 22,70 22,70
4,00 P 5,60 9,00 11,20 16,90 22,50 33,70 45,00
4,00 C/C 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
4,00 % 29,50 29,50 29,50 29,50 29,50 29,50 39,50
5,00 P 5,20 8,30 10,30 15,50 20,60 31,00 46,00 57,50
5,00 C/C 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 9,00 9,00
5,00 % 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 28,00 28,00
6,00 P 4,80 7,60 9,50 14,30 19,10 28,60 43,00 53,90 70,00
6,00 C/C 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 10,00 10,00 11,00
6,00 % 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 32,70 32,70 27,00
7,00 P 4,50 7,10 8,90 13,30 17,70 26,60 40,40 50,50 60,60 80,10           
7,00 C/C 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 11,00 11,00 11,00 12,50
7,00 % 44,50 44,50 44,50 44,50 44,50 44,50 36,50 36,50 36,50 28,50
8,00 P 4,20 6,60 8,30 12,50 16,60 24,90 33,20 52,40 62,90 83,00 94,90
8,00 C/C 11,00 1,10 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 13,00 13,00 25,00 15,00
8,00 % 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 34,50 34,50 26,00 26,00
9,00 P 3,90 6,30 7,80 13,50 18,10 27,10 36,10 45,10 64,50 75,30 91,10
9,00 C/C 12,00 12,00 12,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 15,00 15,00 16,00
9,00 % 51,00 51,00 51,00 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 32,60 32,60 28,70

10,00 P 4,30 6,90 8,60 12,90 17,20 25,70 38,10 47,70 57,20 66,80 76,30 103,23
10,00 C/C 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 16,00
10,00 % 46,50 46,50 46,50 46,50 46,50 46,50 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 35,50
12,00 P 3,90 6,30 7,80 13,10 17,50 26,30 35,00 47,70 57,20 71,30 81,50 101,90
12,00 C/C 16,00 16,00 16,00 17,00 17,00 17,00 17,00 18,00 18,00 19,00 19,00 19,00
12,00 % 51,00 51,00 51,00 45,00 45,00 45,00 45,00 40,50 40,50 36,00 36,00 36,00
15,00 P 3,90 6,30 7,80 11,70 15,60 23,40 34,30 42,30 55,40 64,60 73,90 92,30
15,00 C/C 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 21,00 21,00 22,00 22,00 22,00 22,00
15,00 % 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 46,50 46,50 42,00 42,00 42,00 42,00
20,00 P 3,70 5,90 7,40 12,00 16,00 24,00 32,00 40,00 57,20 66,80 76,30 95,40
20,00 C/C 26,00 26,00 26,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 30,00 30,00 30,00 30,00
20,00 % 54,00 54,00 54,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 40,50 40,50 40,50 40,50
25,00 P 3,30 5,20 6,50 10,70 14,20 21,40 32,50 40,60 48,80 62,80 65,00 81,30
25,00 C/C 30,00 30,00 30,00 32,00 32,00 32,00 35,00 35,00 35,00 36,00 36,00 36,00
25,00 % 63,00 63,00 63,00 55,50 55,50 55,50 49,00 49,00 49,00 44,00 44,00 44,00
30,00 P 3,00 4,70 5,90 8,80 13,90 20,80 27,70 34,60 41,60 51,70 59,10 78,10
30,00 C/C 36,00 36,00 36,00 36,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 39,00 39,00 40,00
30,00 % 63,00 63,00 63,00 63,00 56,50 56,50 56,50 56,50 56,50 53,50 53,50 51,00
40,00 P 14,80 22,20 29,60 37,00 44,40 51,70 59,10 73,90
40,00 C/C 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00
40,00 % 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50
50,00 P 14,20 21,40 32,50 40,60 48,80 56,90 65,00 81,30
50,00 C/C 64,00 64,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00
50,00 % 55,50 55,50 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00
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La chapa estampada o chapa GOFRE es 

rígida, antiderrapante y a la vez decorativa. 

Por éstas y por otras razones es muy  

utilizada en la construcción de estructuras 

metálicas, así como en la industria de la 

automoción. 

Los peldaños metálicos son ligeros y con superfi-

cie antideslizante. Dentro de esta gama podemos 

encontrar un piso metálico perforado, estructural-

mente muy sólido, que cumple con las normas 

de seguridad dictadas en la construcción. Los pel-

daños metálicos repujados son más resistentes y 

económicos. Impiden el paso de la luz y el repuja-

do realizado en la huella del mismo proporciona 

un agarre adecuado a cualquier tipo de calzado. 

PELDAÑO
PERFORADO O ESTAMPADO

CHAPA 
ESTAMPADA
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TEJIDOS METÁLICOS
Tela Metálica de uso Industrial
Mallas para Criba

Tejidos metálicos
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TELA METALICA o Alambre Tejido: 

Consiste en malla de alambres metálicos cruzados (longitudinal  y 

transversalmente alternados) que forman una trama firme  autoajustada, 

dejando espacios libres entre los alambres. 

Esto permite usarlo para infinidad de usos, como filtrar líquidos  y gases, 

tamizar polvos, contener objetos, zarandear todo tipo  de materiales a granel, 

proteger, etc., así como muchas soluciones  prácticas a los más variados desafíos 

industriales. 

Acabadas en acero inoxidable, galvanizado, hierro. 

TELA METÁLICA
DE USO INDUSTRIAL
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Principalmente utilizadas en materiales que no se colmatan, estas 

MALLAS permiten un clasificado de gran precisión y alto rendimiento. 

Su fabricación estándar es en Acero de Alta Resistencia pero pueden 

fabricarse bajo pedido en acero inoxidable de Alta Resistencia Tipos 

AISI 304, 310 y 316. 

Tipo A Inoxidable fina: Se emplean para obtener alta  producción con 

materiales húmedos, pegajosos y un elevado grado de finura. 

Fabricadas en acero inoxidable AISI-304-L.  

• Repartir el producto a clasificar, sobre todo el ancho de la malla. 
• Disminuir al máximo la altura de caída de los productos a clasificar sobre 
  la malla, mediante canaleta mata-caídas. 
• Evitar el golpe de productos muy gruesos sobre la malla, colocando un 
  corte preclasificador. 
• Vigilar que los apoyos de la malla estén debidamente cubiertos con sus 
  perfiles de goma. 
• Comprobar que la malla forma cuerpo con el cajón de la criba, vigilando 
  la fijación al mismo al cabo de unas horas del montaje. 
• Comprobar que la teja de tensión de la malla actúa en el fondo del plegado. 
• Tensar por igual la malla en el interior del cajón, comprobando las 
  holguras laterales. 
• En el caso de cribado por vía húmeda, asegurarse que el agua no incide 
  sobre la malla en forma de chorro un solo punto, sino como ducha dispersa. 

MALLAS PARA CRIBA
TIPO “A”  Malla cuadrada fina

Malla Ti po A

ø

Luz mm

 alambre mm

Peso km/m2

1, 6

1,25

38

3, 9

2

1,25

45

4, 7

2, 5

1, 6

37

7,9

3,15

1, 6

45

8, 1

4

2

45

8,47

5

2, 5

44

10,5 8

6, 3

2, 8

48

10,9 4

7,1

2

60

6, 2

7,1

3,15

48

10, 5

8

3,15

51

11, 6

9

3,15

54

10, 6

10

4

51

14, 5

12, 5

4

57

12, 3

14

2, 8

7 0

9, 5

14

4

61

11, 3

0,23

0,16

33

0,28

0,18

36, 5

0,35

0,20

39, 6

0,45

0,24

42

0,51

0,28

41, 2

0,60

0,32

42

0,75

0,36

45

0,87

0,36

49, 6

1

0,44

50

1,12

0,42

52, 6

1,12

0,44

55, 2

1,29

0,44

55 ,2

1,48

0, 5

55, 6

1, 7

0,44

65

1,81

0, 5

61

1,97

0,55

61

2

0, 8

50

2,16

0, 6

61

2,38

0, 7

59

2,77

0, 7

63, 6

3,16

0, 8

63, 4

3,72

0, 9

64, 5

5,84

1,10

79

4,55

1

67

...continuación

ø

Luz mm

 alambre mm

ø

Luz mm

 alambre mm
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Se caracterizan por su superficie plana 

con lo que su duración es elevada y su 

aprovechamiento máximo. 

Su estructura las hace indeformables y aptas 

para recibir fuertes cargas. 

La MALLA PLANA se fabrica en acero de Alta 

Resistencia.

MALLAS PARA CRIBA
TIPO “E” PLANA

PLEGADO CON CANTONERA

ø

Luz mm

 alambre mm

Peso km/m2

ø

Luz mm

 alambre mm

Peso km/m2

ø

Luz mm

 alambre mm

Peso km/m2
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MALLAS PARA CRIBA
TIPO “B” Rectangular ondulada

Se utilizan para mejorar la producción cuando se criban materiales cúbicos 

o esféricos.  Se emplean para suprimir los tamaños de forma plana  o lajosa, 

intercalando estas mallas entre las de corte riguroso. 

Se fabrican en Acero de Alta Resistencia y Acero Inoxidable, con luces de 

1,25 mm. a 14 mm. 
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MALLAS PARA CRIBA
TIPO “C”

Los alambres rectos situados entre la trama de alambres 

ondulados dan a este tipo de MALLA una superficie plana 

que garantiza un alto rendimiento.  El alargamiento de estas 

MALLAS es prácticamente nulo.

Se fabrican en acero de Alta Resistencia y en inoxidable. 

Se emplean para cribar productos gruesos 

aumentando notablemente la producción. 

Disminuyen el acuñamiento de los 

tamaños planos y lajosos. 

Estas mallas, debidamente intercaladas 

entre las de corte riguroso, consiguen 

separar los tamaños de forma lajosa. 

Se fabrican con luces de 14 a 80 mm. y en 

acero de Alta Resistencia y en inoxidable. 

Rectangular Plana-Fina

MALLAS PARA CRIBA
TIPO “D” Rectangular plana

Rectangular Plana-Gruesa

ENGANCHES DE TENSIÓN (PLEGADOS)

ø

Luz mm

 alambre mm
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Mallas

Electrosoldada Enrejado de 
triple torsión

Alambrado 
ondulado
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La malla electrosoldada es un producto  de 

alta precisión y gran calidad, debido a sus 

características constructivas. 

Las varillas son soldadas en su cruce y  en ambos 

sentidos, basándose en la  aplicación energética 

controlada sin la aportación de ningún tipo de 

material. 

La fusión de las propias varillas aseguran una 

soldadura perfecta que garantiza la máxima 

resistencia en las uniones. 

Se suministran en rollos o en paneles  con un 

acabado estándar y sin puntas  en los alambres 

transversales. 

MALLA
ELECTROSOLDADA

Malla soldada de hierro.

Descripción Luz Alambre Dimensiones mm.
300 x 50 x 6 300 x 50 6 2600 x 1500 / 1800 / 2000
100 x 50 x 5 100 x 50 5 2000 x 1000 / 2600 x 1500
50 x 50 x 5 50 x 50 5 2600 x 2000 / 3000 x 1500 / 2000 x 1000

Malla soldada post-galvanizada  
Descripción Luz Alambre Ancho rollo Longitud rollo

6 x 6 x 0,8 6 x 6mm. 0,8 mm. 1 mt. 25 mts.

13 x 13 x 0,9 13 x 13 mm. 0,9 mm. 1 mt. 25 mts.

13 x 13 x 1,1 13 x 13 mm. 1,1 mm. 1mt. 25 mts.

19 x 19 x 1,4 19 x 19 mm. 1,4 mm. 1mt. / 1,5mt. 25 mts.

25 x 25 x 1,6 25 x 25 mm. 1,6 mm. 1mt. 25 mts.

Malla soldada pre-galvanizada
Descripción Luz Alambre Ancho rollo Longitud rollo

13 x 13 x 1,4 13 x 13 mm. 1,4 mm. 1 mt. 30 mts

25 x 25 x 2 25 x 25 mm 2 mm. 1 mt ./ 1,5 mt. 30 mts

25 x 50 x 2 25 x 50 mm. 2 mm. 1 mt. / 1,5 mt. 30 mts

50 x 50 x 1,6 50 x 50 mm. 1,6 mm. 1 mt. 25 mts

50 x 50 x 2 50 x 50 mm. 2 mm. 1 mt. / 1,5 mt. 30 mts

50 x 50 x 3 50 x 50 mm. 3 mm. 1 mt. / 1,5 mt. / 2 mt. 30 mts

50 x 50 x 4 50  x 50 mm. 4 mm. Paneles de  1 x 2 mt. / 3 x 2 mt.
100 x 50 x 2,7 100  x50 mm. 2,7 mm. 1 mt. / 1,5 mt. 30 mts

100 x 50 x 3 100 x 50 mm. 3 mm. 1 mt. / 1,5 mt. 30 mts

30 x 30 x 3 30 x 30 mm. 3 mm. Panel 2000 x 1000 mm.
Malla soldada inox. Aisi 304 

Descripción Luz Alambre Ancho rollo Longitud rollo

6 x 6 x 0,8 6 x 6 mm. 0,8 mm. 1 mt. 25 mts.

10 x 10 x 1 10 x10 mm. 1 mm. 1 mt. 25 mts.

12 x 12 x 1,2 12x12 mm. 1,2 mm. 1 mt. 25 mts.

16 x16 x 1,2 16 x 16 mm. 1,2 mm. 1 mt. 25 mts.

20 x 20 x 1,5 20 x 20 mm. 1,5 mm. 1 mt, 25 mts.

25 x 25 x 2 25 x 25 mm. 2 mm. 1 mt. 25 mts.

30 x 30 x 3 30  x30 mm. 3 mm. Panel 2000 x 1000 mm.
50 x 50 x 3 50 x 50 mm. 3 mm. Panel 2000 x 1000 mm.
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La malla de triple torsión, también conocida como malla de gallinero, 

es un enrejado de malla hexagonal destinado esencialmente a 

la avicultura y sector agrícola, utilizándose habitualmente para la 

fabricación de pajareras, jaulas, conejeras, etc. 

Fabricado en siete diferentes luces de malla y con distintos 

diámetros para mejor adaptación a cada aplicación específica. 

ENREJADO
DE TRIPLE TORSIÓN

Malla de Triple Torsión. Rollos de 50 x 1mt.
Número Luz Alambre
13/0,7 13 x 13 mm. 0,7 mm.
16/0,7 16 x 16 mm. 0,7 mm.

19/0,75 19 x 19 mm. 0,75 mm.
25/0,75 25 x 25 mm. 0,75 mm.
31/0,8 31 x 31m m. 0,8 mm.
50/1 50 x 50 mm. 1 mm.

AVICULTURA, SECTOR AGRÍCOLA...

PAJARERAS, JAULAS, CONEJERAS...
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Es un tipo de malla metálica tejida con alambres pre-ondulados 

que producen un entrelazado fuerte que mantiene la uniformidad 

de las cuadrículas.  La estructura de este tipo de mallas es muy 

sólida y resistente. Se usan en su mayoría para el tamizado en las 

áreas de minas, producción de carbón y construcción civil. 

Se fabrica habitualmente en acero galvanizado, acero inoxidable, 

latón, etc... y en diferentes anchos de rollo y piezas. 

ALAMBRADO
ONDULADO

Alambrado ondulado galvanizado
Descripción Luz Alambre

13/13 13 x 13 mm. 2 mm.
20/16 20 x 20 mm. 2,7 mm.
30/17 30 x 30 mm. 3 mm.
40/18 40 x 40 mm. 3,4 mm.
50/19 50 x 50 mm. 3,9 mm.

ESCUADRA DIAGONAL
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Metal extendido (deployé) 

METAL EXTENDIDO DEPLOYÉ
Malla Rombo
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MALLA
ROMBO

El metal extendido, también conocido como DEPLOYÉ está 

construído mediante el punzonamiento y posterior estiramiento 

de chapa metálica, consiguiendo de esta  manera una malla ligera 

y resistente altamente utilizada en el sector industrial tanto para la 

decoración como con fines  defensivos.

Esta malla se puede fabricar con cualquier calidad de acero, aluminio, 

cobre, bronce, etc. 



26

MALLA
ROMBO
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